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9, INSTALACIONES EN ESTACIONES DE SERVICIO. GARAJES Y
TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS

Se consideraran como estaciones de servicio, los locales o emplazamien-
tos donde se efectiian trasvases de gasolina, otros liquidos voldtiles inflama-
bles o gases licuados inflamables, a vehiculos automoviles.

Como garajes se consideran aquellos locales en que puedan estar almace-
nados mds de tres vehiculos al mismo tiempo.
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Como talleres de reparacion de vehiculos se consideran los locales utili-
zados para la reparacién y servicio de vehiculos automdviles, sean estos de
pasajeros, camiones, tractores, etc., y para los cuales se empleen como com-
bustible liquidos o gases volitiles e inflamables.

a)

Para las instalaciones eléctricas de los locales anteriormente citados,
se tendrdn en cuenta los volimenes peligrosos que a continuacion se
sefialan:

— En relacion con suelos que estén a nivel de la calle o por encima
de esta, el volumen peligroso sera el comprendido entre el suelo y
un plano situado a 0,60 metros sobre el mismo.

— En relacidén con suelos situados por debajo del nivel de la calle, el
volumen peligroso serd el comprendido entre el suelo y un plano
situado a 0,60 metros por encima de la parte mas baja de las puer-
tas exteriores o de otras aberturas para ventilacion que den al exte-
rior por encima del suelo. Cuando a juicio de la Delegacién Pro-
vincial correspondiente del Ministerio de Industria, la ventilacion
de estos locales esté suficientemente asegurada, podra considerar-
se dnicamente como volumen peligroso el limitado por un plano
situado a 0,60 metros del suelo del local.

Las figuras 1, 2, 3 y 4 sefialan los valores peligrosos en diferentes
casos.
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— Todo foso o depresién bajo el nivel del suelo se considerard como
volumen peligroso.

— No se considerardn como volimenes peligrosos los adyacentes a
los volimenes anteriormente citados en los que no sea probable la
liberacién de los combustibles inflamables y siempre que sus sue-
los estén sobre los de aquellos a 0,60 metros, como minimo, o es-
tén separados de los mismos por tabiques o brocales estancos de
altura igual o mayor de 0,60 metros.

b) Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirdn las
siguientes prescripciones:

— Los voliimenes peligrosos serdn considerados como locales con
riesgo de Clase I, Division 1 y, en consecuencia, las instalaciones y
equipos destinados a estos volimenes deberdn cumplir las prescrip-
ciones sefialadas en la Instruccion MI BT 026 para estos locales.

— No se dispondra dentro de los volimenes peligrosos ninguna ins-
talacion destinada a la carga de baterfas.

— Las canalizaciones situadas por encima de los voliimenes peligro-
s0s podrdn realizarse mediante conductores aislados bajo tubos ri-
gidos blindados en montaje superficial o bien bajo tubos de otras
caracteristicas en montaje empotrado. Ignalmente podrin estable-
cerse las canalizaciones con conductores aislados armados, direc-
tamente sobre las paredes o no armados, en huecos de la construc-
cién, cuando estos huecos presenten suficiente resistencia
mecdénica.

— Se colocarin cierres herméticos en las canalizaciones que atravie-
sen los limites verticales u horizontales de los volimenes definidos
como peligrosos. Las candlizaciones empotradas o enterradas en el
suelo se consideraran incluidas en el volumen peligroso cuando al-
guna parte de las mismas penetre o atraviese dicho volumen.

— Las tomas de corriente e interruptores se colocardn a una altura
minima de 1,50 metros sobre el suelo a no ser que presenten una
cubierta especialmente resistente a las acciones mecanicas.

Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las caracte-
risticas de un local hiimedo o mojado y, en tal caso, deberdn satisfacer igual-
mente lo sefialado para las instalaciones eléctricas en estos.
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INTRODUCCION:

La Instruccién MI BT 027 al fijar los volimenes que deben considerarse
peligrosos en los establecimientos sefialados, indica en su apartado 9.a) que
en los locales cuyo suelo esté situado por debajo del nivel de la calle, el volu-
men peligroso debe considerarse el comprendido entre el suelo y un plano si-
tuado a 0,60 metros por encima de la parte més baja de las puertas exteriores
o de otras aberturas para ventilaciéon que den al exterior por encima del
suelo. ' &

Cuando la ventilacién de estos locales esté suficientemente asegurada,
puede considerarse dinicamente como volumen peligroso el comprendido en-
tre el suelo y un plano situado a 0,60 metros sobre el mismo.

La presente Hoja de Interpretacién tiende a aclarar 1o que debe admitir-
se como “otras aberturas para ventilacién”, asi como las condiciones de
ventilaciéon para que pueda considerarse que estd “suficientemente asegu-
rada”.




INTERPRETACION:

En Ja ventilacién de garajes habrd que distinguir dos casos:

— Ventilacién natural: Admisible solamente en garajes con fachada al
exterior en semisétano, o con “patio inglés”. En este caso, las abertu-
ras para ventilacién deberdn ser permanentes, independientes de las
entradas de acceso, y con una superficie minima de comunicacién al
exterior de 0,5 por ciento de la superficie del local de garaje.

—_ Ventilacion forzada: Para todos los demds casos, o sea, para garajes
en sétanos. En estos casos la ventilacién serd suficiente cuando se
asegure una renovacién minima de aire de 15 m*hm* de superficie
del garaje.

El caudal de ventilacién por planta se repartird, como minimo, entre
dos dispositivos o tomas de ventilacién independientes.

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1.000 m?,
en los aparcamientos publicos debe asegurarse el funcionamiento de
los dispositivo de renovacion del aire, con un suministro complemen-
tario siendo obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que ac-
cionen automdticamente la instalacién de ventilacién.
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INTRODUCCION:

La Instruccién MI BT 027, apartados 9 (a) y-9 (b), establece que los “Vo-
limenes peligrosos” descritos en la misma, deberdn considerarse como Loca-
les Clase I Div. 1 y en consecuencia se les aplicardn las prescripciones sefia-
ladas en la Instruccién MI BT 026 para dichos locales.

Los talleres de reparacién de vehiculos, de acuerdo con las disposiciones
vigentes deben poseer una dotacién minima de dtiles y equipo. Para los de re-
paraci6n de carrocerfas entre este equipo se incluye el de soldadura.

El objeto de la presente Hoja es el de aclarar las dudas surgidas sobre el
emplazamiento de este equipo en dichos locales, teniendo en cuenta ademds
que segln la Instruccién MI BT 026 los locales adyacentes a los de Clase I,

Div. 1 se considerardn Clase I, Div. 2.
Fi

INTERPRETACION:

Los equipos de soldadura deberdn ubicarse en zonas sin clasificar, esta-
blecidas segin los criterios indicados en la Instruccién UNE 009.




El paso de una zona Div. 1 a zona sin clasificar se podrd conseguir, apli-
cando una de las disposiciones siguientes:

a)

b)

Segregacion y ventilacion natural.

Existencia de muros a toda altura, entre el local donde se encuentran
los vehiculos (mds de tres) y el taller de soldadura. El taller de solda-
dura dispondra de ventilaci6én natural, siendo la superficie permanente
minima de comunicacién al exterior de 0,5 por ciento de la del local.

"Ventilacién forzada.

Cuando se trate de locales comunicados se deberd asegurar una reno-
vacion minima del ambiente de:

Talleres de reparacion de vehiculos ................. 6 renovaciones/hora.
Cabinas de pintura .........cceceelvcvvnenceinneseecennss 6 renovaciones/hora,

Zonas adyacentes (incluidos los talleres de
501dadUra) «oveeeeeeeiie e e 4 renovaciones/hora.

Para los garajes regirdn las disposiciones de la Hoja de Interpretacién nu-
mero 12 A.

Asimismo en los talleres de reparacién de vehiculos, cabinas de pintura y
zonas adyacentes, la ventilacién se repartird como minimo entre dos disposi-
tivos o aberturas como se indica en la Hoja de Interpretacién 12 A.

Los locales de superficie de mas de 1.000 m? cumplirdn los requisitos de
la expresada Hoja de Interpretacion 12 A.




